
NEU: DAS LED-FUSSGÄNGER- 
ÜBER WEGTRANSPARENT FGÜ 2.0
DAS INNENBELEUCHTETE FUSSGÄNGERÜBERWEGTRANSPARENT VZ 350 

+++ innenbeleuchtetes Verkehrszeichen 

 zertifiziert nach DIN EN 12899-1

+++ zugelassen als Straßenbeleuchtung 

 nach DIN EN 13201-2

+++ zur Beleuchtung von Fußgänger -  

 über  wegen entsprechend DIN 67523-1

+++ Bodenstrahler in zwei Lichtfarben

 erhältlich (3000 / 4000 Kelvin)

+++ nur 21 kg Gesamtgewicht

+++ wartungsfreie Bauweise

+++ >100.000 Stunden LED-Lebensdauer

+++ Gehäuseschutzart IP54

+++ elektrische Schutzklasse SK2

Fußgängerüberwege als gefährliche Konfliktzonen erfordern höchste Aufmerksamkeit von allen Verkehrsteilnehmern. Unter
anderem, müssen diese entsprechend der Richtlinie R-FGÜ 2001 beleuchtet sein. Bevorrechtigte Fußgänger auf dem Überweg
und am Straßenrand sind auch bei Dunkelheit und regennasser Fahrbahn deutlich und rechtzeitig erkennbar zu machen.

Wir haben unser innenbeleuchtetes FGÜ mit modernster LED-Technik und durchweg erstklassigen Komponenten komplett überarbeitet.
Sämtliche aktuellen lichttechnischen Anforderungen an die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen und an innenbeleuchtete
Verkehrszeichen werden erfüllt – dies spiegelt sich in den Zertifizierungen nach DIN 67523-1 bzw. DIN EN 13201-2 und  
DIN EN 12899-1 wieder. Zusätzlich überzeugt das FGÜ 2.0 durch 20% Energieeinsparung gegenüber dem Vorgängermodel  
sowie 40% gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln (z.B. Natriumdampflampe).

Durch den seitlich bis auf den Gehweg strahlenden Bodenstrahler mit einer nutzbaren Leuchtbreite von über 8,50 m werden querende
Fußgänger schon früh für alle Verkehrsteilnehmer sichtbar. Zur Erhöhung der Auffälligkeit des Fußgängerüberwegs wird empfohlen,
dessen Beleuchtung abweichend zur Lichtfarbe der umgebenden Straßenbeleuchtung zu wählen. Aus diesem Grund bieten wir unser
FGÜ 2.0 in zwei Varianten mit unterschiedlichen Farbtemperaturen des Bodenstrahlers (3000 / 4000 Kelvin) an.

Ein weiteres Highlight ist die komplette Neuentwicklung des Gehäuses. Dieses besticht 
durch wartungsfreie Bauweise, Gehäuseschutzart IP54 und elektrische Schutzklasse SK2.  
Die integrierte Ventilation verhindert Beschlagen und Kondenswasserbildung, eventuelles  
Restwasser läuft über den Kondenswasserablauf ab.

Darüber hinaus ist das FGÜ 2.0 im Vergleich zum Vorgängermodel um insgesamt 30% leichter.
So ergibt sich bei einer Größe von knapp 90 x 90 cm und 20 cm Tiefe ein Gewicht von lediglich
21 kg. Der Anschluss erfolgt über eine wasserdichte Steckverbindung. MIT SICHERHEIT VORAN



FUSSGÄNGER 
WIRKSAM SCHÜTZEN
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Schilderwerk Beutha GmbH
Fabrikweg 1, 09366 Stollberg / OT Beutha 
Telefon 0371 775151-333, info@sw-beutha.de 
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Features FGÜ 2.0  Vergleichsprodukte

VZ Bild 350 3	 3 

Innenbeleuchtung 3	 3

Zusatzleuchte für FGÜ 3	 3

3000 / 4000 Kelvin Lichtfarbe* 3	 3

Geräteschutzklasse IP54 3	 3

Konstantlichtstrom-Regelung CLO** 3	 5

Marken LED und LED Treiber 3	 5

Zertifizierung durch StrausZert 3	 5

Zertifizierung nach DIN 67523-1*** 3	 5

Zertifizierung nach DIN EN 13201-2**** 3	 5	

Zertifizierung nach DIN EN 12899-1***** 3	 5

entspricht der Richtlinie R-FGÜ-2001 3	 5

wartungsfreie Bauweise 3	 5

ausgeleuchtete Fahrbahnbreite 8,50 m 3	 5

Befestigungsschelle dreh-/kippbar 3	 5 * 3
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Zubehör:

Befestigungsschelle  
Mit dieser lässt sich ein Einstellbereich von 15° um die Vertikalachse  
realisieren. Die Ausrichtung zum Boden erfolgt über die Horizontal-
verstellung  und die Verbindung von Schelle zu Mast.

Anschlusskabel  
Bestellen Sie ein Anschlusskabel nach Maß konfektioniert als Meterware mit.

DAS FGÜ 2.0 IM VERGLEICH

C0-180 (Querrichtung)    C90-270 (Längsrichtung)

Lichtverteilungskurve FGÜ 2.0

Montagehinweis am Beispiel 
von 8,50 m Fahrbahnbreite.


